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Achtung!

Wichtiger Hinweis

FUr die Eintragung des Rohrlenkers in
Verbindung mit einem Superbikeumbau
bendtigen Sie nur das Teilegutachten mit
der Aufschrift Gabelbriicken / HL-Adapter.

Darin sind auf der Seite 2 die
verschiedenen Lenkervarianten aufgefihrt.

Bitte machen Sie den Sachverstandigen bei
der Eintragung darauf aufmerksam.
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TUV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GmbH

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaf § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

Ansprechpartner:
Rainer SCHARFY
Telefon:

+49(0)711 722336-24
rainer.scharfy@tuv.at

fir den Anderungsumfang : Hochlenkerumbau Kraftrad

vom Typ : ABM SB

TOV ®

des Herstellers : ABM Fahrzeugtechnik GmbH
KrummholzstraBe 5
79206 Breisach

Deutschland

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchfihrung
der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziglich

einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen Prifstelle oder
einem Prufingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfihrung
und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter Ill. und IV. aufgeflhrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
Mitfihren von Dokumenten

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die

Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustédndige Zulassungsbehorde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafen
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entnehmen.
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Prifstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAIl)

Geschiftsfiihrung:
Ing. Mag. Christian
Rétzer

Sitz:
DeutschstraRe 10
1230 Wien/Osterreich

weitere
Geschéftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a
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. Verwendungsbereich
Hersteller / Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp ABE-/EG-BE-Nr.
Husqgvarna Vitpilen 401 HQV401 e1*168/2013*00064*
Husqgvarna Vitpilen 701 HQV701 e1*168/2013*00066*
BMW HP 4 K10 e1*2002/24*0421*..
BMW K 1200 RS K12 e1*2002/24*0196™..
Honda CBR 600 F / FS PC35 e4*92/61*0101*
Honda CBR 1000 RR SC77 e4*168/2013*00054*
Honda GL 1800 Goldwing SC79 e4*168/2013*00075*
Honda VFR 800 F RC79 e4*3054*
Honda VFR 800 F RC93 e4*168/2013*00042*
Kawasaki Ninja H2 SX/ SE / SE+ ZXT02A e4*168/2013*00073*
Kawasaki ZZR 1100 ZXT10D G203
Kawasaki ZZR 1400 ZXT40E e4*2002/24*2810*
Kawasaki ZZR 1400 ZXT40H e4*168/2013*00003*
Kawasaki Z 1000 SX ZXT00G e1*2002/24*0486*
Kawasaki Z 1000 SX ZXTOOL e1*2002/24*0611*
Kawasaki Z 1000 SX ZXTOOW €4*168/2013*00034*
Kawasaki Ninja 1000 SX ZXT02K e4*168/2013*00116*
Kawasaki ZX-10 R/ RR ZXT00S e4*168/2013*00006*
Kawasaki ZX-10 R/ RR / SE ZXT02C e4*168/2013*00077*
Kawasaki ZX-10 R/ RR / SE ZXTO02E €4*168/2013*00091
Kawasaki ZX-10 R ZXT00J e4*2548*
Suzuki GSX 750 F GR78A F025
Suzuki GSX 750 F AK K222
Suzuki GSX 750 F AK e4*0171*
Suzuki GSX 750 F AK e4*0854
Suzuki GSX-R 1000 WDMO e4*168/2013*00052*
Suzuki GSX 1100 F GvraC E671
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa WVCK e4*1618*
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa WEJO €6*168/2013*00077*
Triumph Thruxton DEO1 e11*168/2013*00212*
Triumph Thruxton DEO1A €9*168/2013*11258*
Triumph Thruxton R DEO1 e11*168/2013*00212*
Triumph Thruxton R DEO1A €9*168/2013*11258*
Triumph Sprint GT 215ND e11*0984*
Yamaha YZF-R1 RN22 e13*2002/24*0325*..
Yamaha FJR 1300 RP23 e13*0574*..
Yamaha FJR 1300 RP28 e13*168/2013*00001*

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
Hinweise:

e siehe Anlage 1
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Der serienmaBige Lenker und die serienmaRige Gabelbriicke wird durch die Gabelbriicke und den Lenker

mit Klemmung, Typ ABM SB ersetzt.

1.1 Gabelbriicke

Typ
Ausflhrungen
Kennzeichnungen

Art der Kennzeichnung

Ausfiihrungsbezeichnung :
: siehe Zeichnung, Anlage 3

Ort der Kennzeichnungen
Technische Daten

Hauptabmessungen [mm]
Werkstoff
Befestigung

1.2 Lenker

Typ
Ausfihrungen

Kennzeichnungen
Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnungen

Technische Daten
Hauptabmessungen [mm]
Werkstoff

Befestigung

1.3 Bremsleitung

Typ
Kennzeichnungen

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnungen

Technische Daten

Auflendurchmesser Bremsschlauch
Innendurchmesser Bremsschlauch

Umflechtung
Ummantelung (wahlweise)
Anschlul¥fittinge
PreRhulse
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: ABM SB
: siehe Anlage 1
: ABM

Ausflhrungsbezeichnung

eingelegte Plakette
eingraviert

: siehe Anlage 3
: Aluminiumlegierung
: Schraubverbindungen

: ABM RL
: 0229, 0230, 0239, 0310, 0330, 0410, 0420, 0429, 0439, 0440, 0084,

LN 44 HD

: siehe Anlage 4
: Aluminiumlegierung, Stahl
: Schraubverbindungen

: ABM
. SB + dritter Buchstabe (firmeninterne Kennung)

SB

N

*

*1 Stern + Herstellungsjahr, z. B. | = 2003
12 Herstellungsmonat, z. B. 12 = Dezember
. eingepragt

: auf dem Knickschutz

Abmessungen

1 6,4 mm
: 3,5mm
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12

: ABM + Ausfiihrung bzw. LN 44 HD
: Lasergravur
: Mittig

Werkstoff

PTFE

Edelstahldraht
Kunststoffschlauch
AL-Legierung eloxiert
Edelstahl



G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA

TUY

AUSTRIA

lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen méglichen Umristmanahmen gibt es folgende
Einschrankungen:

Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwendung anderer geprifter Austauschbremsleitungen mit
ABE oder Teilegutachten, wenn die entsprechenden Auflagen und Hinweise eingehalten sind.

Der Umbau wurde in Verbindung mit den ABM Lenkern Typ ABM RL geprift. Bei Fahrzeugen
die mit anderen Lenkern ausgestattet sind (mit separatem Teilegutachten) ist eine gesonderte
Begutachtung des Anbaus (§38StVZO) erforderlich.

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller

Dieses Teilegutachten ist interessierten Parteien zur Verfigung zu stellen. Bei Verkleinerung ist auf die
Lesbarkeit zu achten.

Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Prifmuster und
Handelsware.

Eine Montageanleitung ist zur Verfigung zu stellen.

Auflagen und Hinweise fiir den Anbau

Die Auflagen und Hinweise in Anlage 1 sind zu beachten.

Alle Leitungen und Bowdenziige mussen so verlegt sein, dass sie bei allen Lenk— und
Einfederungsbewegungen und Ausfederungsbewegungen knick— und spannungsfrei sind sowie
ausreichender Abstand zu Scheuerstellen vorhanden ist. Die Bremsschlauche diirfen einen
Biegeradius von 40 mm nicht unterschreiten. Bei vollem Lenkeinschlag, bei laufendem Motor, nach
beiden Seiten darf sich die Motordrehzahl nicht andern.

Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedienteile, auch bei vollem
Lenkeinschlag zu achten. Der HBZ und der Vorratsbehalter missen sich in funktionsgerechter
Arbeitslage befinden.

Es ist auf die Freigangigkeit des Lenkers, seiner Anbauteile und ausreichenden Lenkeinschlag nach
jeder Seite zu achten. Der Lenker muss sich leicht von Lenkanschlag zu Lenkanschlag bewegen
lassen. Das Lenkkopflager muss gemaf Herstellerangabe eingestellt sein.

Nach der Montage ist eine Funktionskontrolle der Bremse, Kupplung, Gasgriff, Beleuchtung und Hupe
durchzufihren.

Die vom Hersteller zur Verfligung gestellten Montageanleitungen sind zu beachten.

Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme

Der fachgerechte Anbau ist zu kontrollieren.

Dabei sind die Hinweise und Auflagen fiir den Anbau zu beachten.

Seite 4 von 7
Eine auszugsweise Vervielféltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA T UV
AUSTRIA
Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter

¢ Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgefiihrten Hinweise sind zu beachten.

¢ Die Auflagen und Hinweise fiir den Anbau sind zu beachten.

e Die Montage muss Sach-, Fach- und Normgerecht durchgefihrt werden. Eine Montage durch eine
Zweirad-/ KFZ Werkstatt wird dringend empfohlen

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurtickgestellt. Sie ist der zustéandigen
Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu
melden. Folgendes Beispiel fir die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld [Eintragung

22 MIT LENKERUMBAU DES HERSTELLERS ABM FAHRZEUGTECHNIK GMBH, KENNZ.
GABELBRUCKE: SIEHE ANLAGE 1; KENNZ. LENKER: ABM RL + AUSFUHRUNG:
0229, 0230, 0239, 0310, 0330, 0410, 0420, 0429, 0439, 0440 ODER 0084 ODER LN 44
HD; KENNZ. BREMSLEITUNG: ABM SB..****

V. Prufgrundlagen und Prifergebnisse

Der Lenkerumbau wurde gemaf §38 StVZO, Richtlinie fir die Prifung von Sonderlenkern fir Krad,
Kleinkrad und FmH. BMV/StV 13 / 36.25.10-07 vom 22.8.1978, VKkBI S 366 sowie dem VdTUV Merkblatt
763 fur die Prufung von Sonderlenkern flir zwei- und dreiradrige Kraftfahrzeuge, Stand 01.2011, geprift.
Er entspricht den Forderungen dieser Richtlinien und den Bestimmungen der StVZO.

e Betriebsfestigkeit Lenker

Die Betriebsfestigkeit der Lenker mitsamt Klemmung wurde durch Festigkeitsprifungen geman § 38
StVZO und dem VdTUV Merkblatt fiir die Priifung von Sonderlenkern fiir zwei- und dreiradrige
Kraftfahrzeuge, Stand 01.2011, nachgewiesen.

o Betriebsfestigkeit Gabelbriicke
Die Betriebsfestigkeit der Gabelbriicken wurde durch Betriebsfestigkeitspriifungen nachgewiesen.

e Bremsleitung
Die Austauschbremsleitungen wurden nach der FMVSS 106 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) der
National Hihway Traffic Safety Administration, DOT - §571. 106 in der Grundfassung gepruft (ABE 61124).

e Fahrverhalten und Bremsverhalten im leeren und beladenen Zustand

Bei Fahrdynamikprifungen bis zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit konnten keine negativen
Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Priffahrzeugen festgestellt werden.

Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewahrleistet. Die Pruffahrzeuge blieben bei allen Bremspriifungen
stabil. Die Forderungen der Ratsrichtlinie 93/14/EWG in der Fassung 2006/27/EG werden erfullt.
Fahrzeuge die nach VO (EU) 168/2013 genehmigt sind geniigen den Anforderungen der VO (EU) 3/2014
Anhang lll, ECE-R78.

¢ Anforderungen an die Steuerfahigkeit, Kurvenfahr-Eigenschaften und Wendefahigkeit
Die Anforderungen der VO (EU) 3/2014 (Anhang XIV) werden erfillt.

e Anbau
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die mitzuliefernde Montageanleitung beachtet wird.
Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergréRert.
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e Lichttechnische Einrichtungen / Sicht auf Instrumente und Kontrollleuchten

Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Bauteile in ihrer Wirkung

nicht beeintrachtigt. Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente-u. Kontrollleuchten wird nicht
beeintrachtigt.

o Bedienteile und Anbauteile am Lenker
Die Funktion der Bedienteile und die Funktionsgerechte Arbeitslage der am Lenker befindlichen Bauteile
wird nicht beeintrachtigt. Hauptbremszylinder und Vorratsbehalter liegen in funktionsgerechter Arbeitslage.

e AuBere Gestaltung

Die Vorschriften der § 30 und 30c StVZO und 97/24/EG Kapitel 3 sowie die Richtlinie Giber die
Beschaffenheit und Anbringung der duReren Fahrzeugteile sind erflllt. Fahrzeuge die nach VO (EU)
168/2013 genehmigt sind gentigen hinsichtlich der vorstehenden Aulienkanten den Anforderungen der VO
(EU) 44/2014 Anhang VIII.

¢ Lenkeinschlag, Anforderungen hinsichtlich der Sicherungen gegen unbefugte Benutzung
Ausreichende Freirdume der Lenker zu anderen Fahrzeugteilen sind gewahrleistet. Die Sicherung gegen
unbefugte Benutzung wird nicht beeintrachtigt. Die Anforderungen der VO (EU) 44/2014 (Anhang VI)
werden erfullt.

e Ablesbarkeit der Fahrzeugidentnummer
Durch den Anbau des Sonderlenkers wird die Ablesbarkeit der Fahrgestellnummer nicht beeintrachtigt.

¢ Sichtfeld durch Riickspiegel
Die Forderungen der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 4 Anhang 11l und ECE R 81werden erfullt.

Die umgertisteten Fahrzeuge entsprechen den Forderungen der Richtlinien und der StVZO.

VI. Anlagen

Anlage 1: Verwendungsbereich

Anlage 1.1:  Auflagen/Hinweise zum Verwendungsbereich
Anlage 2: Fotoblatt

Anlage 3: Zeichnungen Gabelbriicken, Adapter

Anlage 4: Zeichnungen Lenker
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VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und
der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute giiltigen Fassung
entsprechen.

Der Hersteller (Firma ABM Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg.-Nr.: 20110
021516, Zertifizierungsstelle der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH) erbracht, dass er ein
Qualitatssicherungssystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhalt.

Das Teilegutachten verliert seine Gliltigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter VI. aufgefiihrten Anlagen und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV flr das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.

Die Priufergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.

Filderstadt, 12.01.2021

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Der Prufer
Test Engineer

| il

i_)a.""“*"

Rainer SCHARFY
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Anlage 2 zum Teilegutachten G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA UV

AUSTRIA

Fotoblatt

Y
BMW HP4
Seite 1 von 7

Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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AUSTRIA

Yamaha FJR1300

I &

Triumph Thruxton
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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AUSTRIA

Triumph Thruxton

FJR1300
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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AUSTRIA
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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AUSTRIA

Honda Goldwing
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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AUSTRIA

Suzuki Hayabusa
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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vy

Kawasaki ZX 10

Honda VFR 800

Seite 7 von 7
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH




Anlage 3 zum Teilegutachten G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA —V
AUSTRIA
Zeichnungen

MafRstab %

22,2

ZZ1K

Bezeichnung/Typ

Dicke der
Grundplatte

215

DIN 34, Absatz 2.1 wird| Gabelbriicke
ZZ1K

beansprucht!

Fahrzeugtechnik GmbH

Urheberrecht nach

M. Tischer
23.07.2013

Erstellt/
gepruft
Datum:

Seite 1 von 25
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der

schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der

schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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AUSTRIA

MaRstab %

15 mm

pter

Bezeichnung/Typ

Dicke der
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PE

Gravur
"pE"

Kennzeichnung
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der

schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Anlage 3 zum Teilegutachten G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA _V

AUSTRIA

87

48,5

25

/AE'—BB\ P

Kennzeichnung TH1P

MaBstab 1 : 3

Werkstoff/Halbzeug: Benennung/Typ:
L Gabelbriicke TH1P
MaBstab: 1:2 | Format: DIN A4
Erstellt/

if: 1. Schwérzle n
gepriift: Zeichnungsnr.
ergonomic style jscot =TS zek e Blatt 1 von 1

Seite 9 von 25
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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AUSTRIA

87

48,5

25

/AE'—BB\ P

Kennzeichnung TH1RP

MaBstab 1 : 3

Werkstoff/Halbzeug: Benennung/Typ:
L Gabelbriicke TH1RP
MaBstab: 1:2 | Format: DIN A4
Erstellt/

if: 1. Schwérzle n
gepriift: Zeichnungsnr.
ergonomic style jscot - =STEEE {zee e Blatt 1 von 1

Seite 10 von 25
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Anlage 3 zum Teilegutachten G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA

TUY

AUSTRIA
. 103,5 |
25 42
Dicke der Grundplatte:
20 mm
Alternative Lenkerklemmung
Werkstoff/Halbzeug: Benennung/Typ:
Aluminium Gabelbriicke GS1F
MaRstab: 1:2 | Format: DIN Ad
e T. Schwarzle
geprift: - Zeichnungsnr.
ergonomic style et 5012018 Sl Blatt 1 von 1

Seite 11 von 25
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Anlage 3 zum Teilegutachten G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA

TUY

AUSTRIA

Kennzeichnung FJ1N

30 () P
Alternative Lenkerklemmung
< %
o]
™ w
(34 \—,lj
Werkstoff/Halbzeug: Benennung/Typ:
. WL Gabelbricke FJ1N
MaBstab: 1:2 | Format: DIN A4
|| St T. Schwérzle
gepriift: : Zeichnungsnr.
ergonomic style i 15.01.2018 21175786.dft ERat. o

Seite 12 von 25

Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der

schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Anlage 3 zum Teilegutachten G-ZI.: 13-TAAS-0695/E10/SRA

TUY

AUSTRIA

Alternative Lenkerklemmung

25
18

Benennung/Typ:

Gabelbriicke CB1Q

1:2 [ Format: DIN A4

ergonomic style fscori:

Werkstoff/Halbzeug:
Aluminium
MaBstab:
Erstellt/

T. Schwarzle

Zeichnungsnr.

Datum

16.01.2018

211T6235.dft

Blatt 1 von 1

schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Seite 13 von 25

Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
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TUY

AUSTRIA
o = =
<
<t
WE’QQ&EW -
Kennzeichung
"ABM"
"HUV4R"
200
Werkstoff/Halbzeug: Benennung/Typ:
AICUNg | Gabelbriicke HUV4R
MaBstab: 1:2 | Format: DIN A4
I] ki T. Schwarzle
gepruft: . Zelchnungsnr.
ergonomic style o o7aris —loriTeamran Batt 1 von |

Seite 14 von 25
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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TUY

AUSTRIA

49

24

Kennzeichung
"ABM"

"HUV7R"

Werkstoff/Halbzeug: Benennung/Typ:

A Gabelbriicke HUV7R
MaBstab: 1:2 | Format: DIN A4

Erstellt/

i 1. Schwérzle :
rqom mn I] geprift: Zeichnungsnr.
e g@ omic sw e Datum 16.07.2018 211T6338.dft

Blatt 1 von 1

Seite 15 von 25
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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Montageanleitung

~ABN\—— sl ™ —

hightech for fun

Gabelbrucken, HL-Adapter (allgemein)

Demontage:

Griffarmaturen, Brems- und Kupplungsgriff sowie Lenkerstummel gemaf
Werkstatthandbuch entfernen.

Beim Tausch der Gabelbricke ebenfalls diese laut Werkstatthandbuch komplett entfernen.
AnschlieRend das Ziindschloss von der demontierten originalen Gabelbriicke durch
Ausbohren der Befestigungsschrauben entfernen.

Montage:

Den HL-Adapter auf der Original-Gabelbrlicke mit beiliegenden Montageteilen bzw.
Originalschrauben befestigen, dabei die Drehmomentangaben des Herstellers beachten.

An der ABM-Gabelbriicke das Zundschloss mit beiliegenden Distanzrollen bzw. direkt
befestigen, Schrauben mit 18-21 Nm anziehen und Schraubenkdpfe ausbohren
(Diebstahlsicherung). AnschlieRend ABM-Gabelbriicke mit der originalen bzw. mitgelieferten
Hutmutter (Drehmoment nach Herstellerangaben, siehe Werkstatthandbuch) und 2 x M8 x
20 Klemmschrauben mit 18-21 Nm befestigen.

Bei einigen GSX-R- Modellen den Instrumententrager mit den Originalschrauben bzw. mit
beiliegenden Schrauben unter der Briicke montieren. Bei Suzuki GSX-R 1100 ab Bj. 90,
Befestigungsschrauben der unteren Gabelbriicke 16sen und Standrohre um 5-10 mm nach
unten verschieben (soweit bis der Lenker nicht mehr an den Gabelrohren ansteht),
Schrauben wieder nach Herstellerangaben festziehen.

Lenker und Griffarmaturen provisorisch vormontieren.

Leitungen und Zlge so verlegen, dall nach der Endmontage die Freigangigkeit aller
Leitungen und Zuge gewabhrleistet ist und durch Kabelbinder nur so fixieren, dal} diese auch
weiterhin erhalten bleibt und sie bei vollem Lenkeinschlag nicht geknickt werden.
Verlangerte Stahlflexbremsleitungen und eventuell hydraulische Kupplungsleitung
entsprechend den Montagehinweisen des Herstellers verlegen (siehe Teilegutachten bzw.
Montagehinweise der Leitungen).

Bei einigen Modellen muf3 der Kupplungszug durch ein Zubehorteil ausgetauscht werden,
auch hierbei laut Werkstatthandbuch verfahren und auf Freigangigkeit bzw. Knickstellen
achten.

Falls erforderlich Verkleidung und Scheibe so kirzen, dass Griffarmaturen und Lenker in der
gewlnschten Position bei vollem Einschlag nirgendwo anstehen oder die mitgelieferte SB-
Scheibe montieren und die Verkleidung anschlielend kurzen.

Zur entgultigen Montage der Bedienelemente ist es notwendig Locher fur die Zentrierstifte
zu bohren. Dazu die Bedienelemente ausrichten und die Stelle der Zentrierstifte anzeichnen.
AnschlieRend die markierte Stelle ankdrnen und mit einer Bohrung (Durchmesser und Tiefe
entsprechen dem Zentrierstift) versehen.

Falls erforderlich muss das Hupenkabel durch das beigefligte Kabel verlangert werden.

Zur Montage von externen Hydraulikgefallen wird der mitgelieferte Gewindebolzen am
Klemmstlck der jeweiligen Armatur verbaut.

Alle demontierte Teile wieder gemall Angaben aus dem Werkstatthandbuch montieren.

e
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